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                            UNIVERSAL – RAUMLUFTABHÄNGIG

                            Bitte Anklicken[image: Ikone]
                        
                    

                    
                        
                        
                        [image: Hoch Uniwersal - RAUMLUFTABHÄNGIG]
                        

                        
                            Klassifizierung:

                            T400 N1 D3 G50

                            T400 N1 W2 O50

                            Norm:

                            EN 13063-1

                            EN 13063-2

                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	[image: Kohle]Kohle
	[image: Holz]Holz
	[image: Gas]Gas
	[image: Öl]Öl
	[image: Brikett]Brikett
	[image: Pellet]Pellet*Bedingt geeignet – Abgastemperatur Bereich muss eingehalten werden & Der Pellet Wassergehalt unter 8% liegen

	FÜR HOLZPELLETS EMPFEHLEN WIR UNSERE W3G SCHORNSTEINE


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar Ohne, mit Einem und Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten):
                            [image: 160]160
                            [image: 180]180
                            [image: 200]200
                            Verfügbar nur Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht):
                            [image: 250]250
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	[image: Ohne Ventilationsschacht]Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	[image: Mit Einem Ventilationsschacht]Mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	[image: Mit Zwei Ventilationsschächten]Mit Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten)


                            
                                
                                    GEPRÜFTE QUALITÄT MADE IN GERMANY
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                                        Bitte Anklicken
                                    

                                
                            

                            
                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
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                                Bitte Anklicken
                            
                            
                                ProduktinformationBitte Anklicken  
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                            UNIVERSAL – RAUMLUFTUNABHÄNGIG – LAS

                            Bitte Anklicken[image: Ikone]
                        
                    

                    
                        
                        
                   		[image: Hoch Uniwersal - RAUMLUFTABHÄNGIG]
                        

                        
                            Klassifizierung:

                            T400 N1 D3 G50

                            T400 N1 W2 O50

                            Norm:

                            EN 13063-1

                            EN 13063-2

                            EN 13063-3

                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	[image: Kohle]Kohle
	[image: Holz]Holz
	[image: Gas]Gas
	[image: Öl]Öl
	[image: Brikett]Brikett
	[image: Pellet]Pellet*Bedingt geeignet – Abgastemperatur Bereich muss eingehalten werden & Der Pellet Wassergehalt unter 8% liegen

	FÜR HOLZPELLETS EMPFEHLEN WIR UNSERE W3G SCHORNSTEINE


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar Ohne, mit Einem und Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten):
                            [image: 160]160
                            Verfügbar nur Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht):
                            [image: 180]180
                            [image: 200]200
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	[image: Ohne Ventilationsschacht]Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	[image: Mit Einem Ventilationsschacht]Mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	[image: Mit Zwei Ventilationsschächten]Mit Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten)


                           
                                
                                    GEPRÜFTE QUALITÄT MADE IN GERMANY
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                                    Bitte Anklicken

                                
                            

                            
                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
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                                Bitte Anklicken
                            
                            
                                ProduktinformationBitte Anklicken  
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                            W3G – RAUMLUFTABHÄNGIG

                            [image: w3g]
                            Bitte Anklicken[image: Ikone]
                        
                    

                    
                        
                            
                            [image: Hoch W3G - RAUMLUFTABHÄNGIG]
                        

                        
                            Klassifizierung:

                            T400 N1 W3 G50

                            Feuchteunempfindlich und rußbrandbeständig!
                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	[image: Kohle]Kohle
	[image: Holz]Holz
	[image: Gas]Gas
	[image: Öl]Öl
	[image: Brikett]Brikett
	[image: Pellet]Pellet


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar Ohne, mit Einem und Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten):
                            [image: 120]120
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                            [image: 180]180
                            [image: 200]200
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	[image: Ohne Ventilationsschacht]Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	[image: Mit Einem Ventilationsschacht]Mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	[image: Mit Zwei Ventilationsschächten]Mit Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten)



                            
                                
                                    GEPRÜFTE QUALITÄT MADE IN GERMANY
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                                    Bitte Anklicken

                                
                            

                            
                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
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                                Bitte Anklicken
                            
                            
                                ProduktinformationBitte Anklicken  
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                            W3G – RAUMLUFTUNABHÄNGIG – LAS
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                            Klassifizierung:

                            T400 N1 W3 G50

                            Feuchteunempfindlich und rußbrandbeständig!
                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	[image: Kohle]Kohle
	[image: Holz]Holz
	[image: Gas]Gas
	[image: Öl]Öl
	[image: Brikett]Brikett
	[image: Pellet]Pellet


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar Ohne, mit Einem und Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten):
                            [image: 120]120
                            [image: 140]140
                            [image: 160]160
                            Verfügbar nur Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht):
                            [image: 180]180
                            [image: 200]200
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	[image: Ohne Ventilationsschacht]Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	[image: Mit Einem Ventilationsschacht]Mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	[image: Mit Zwei Ventilationsschächten]Mit Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten)


                            
                                
                                    GEPRÜFTE QUALITÄT MADE IN GERMANY
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                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
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                                Bitte Anklicken
                            
                            
                                ProduktinformationBitte Anklicken  
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                            DUO – RAUMLUFTABHÄNGIG

                            Bitte Anklicken[image: Ikone]
                        
                    

                    
                        
                        
                        [image: Hoch DUO - RAUMLUFTABHÄNGIG]
                        

                        
                            Klassifizierung:

                            T400 N1 D3 G50

                            T400 N1 W2 O50

                            T200 P1 D2 O100

                            Norm:

                            EN 13063-1

                            EN 13063-2

                            EN 14989-2

                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	[image: Kohle]Kohle
	[image: Holz]Holz
	[image: Gas]Gas
	[image: Öl]Öl
	[image: Brikett]Brikett
	[image: Pellet]Pellet*Bedingt geeignet – Abgastemperatur Bereich muss eingehalten werden & Der Pellet Wassergehalt unter 8% liegen

	FÜR HOLZPELLETS EMPFEHLEN WIR UNSERE W3G SCHORNSTEINE


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht):
                            [image: 160+80]160+80
                            [image: 180+80]180+80
                            [image: 200+80]200+80
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	[image: Mit Einem Ventilationsschacht]
                                    Mit Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten)
(In einem Schacht Verläuft das Edelstahl Rohr)



                            
                                
                                    GEPRÜFTE QUALITÄT MADE IN GERMANY
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                                    Bitte Anklicken

                                
                            

                            
                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
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                                Bitte Anklicken
                            
                            
                                ProduktinformationBitte Anklicken  
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                        DUO – RAUMLUFTUNABHÄNGIG – LAS

                        Bitte Anklicken[image: Ikone]
                        
                    

                    
                        
                            
                                [image: Hoch DUO - RAUMLUFTABHÄNGIG - LAS]
                        

                        
                            Klassifizierung:

                            T400 N1 D3 G50

                            T400 N1 W2 O50

                            T200 P1 D2 O100

                            Norm:

                            EN 13063–1

                            EN 13063–2

                            EN 13063–3

                            EN 14989–2

                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                             
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	[image: Kohle]Kohle
	[image: Holz]Holz
	[image: Gas]Gas
	[image: Öl]Öl
	[image: Brikett]Brikett
	[image: Pellet]Pellet*Bedingt geeignet – Abgastemperatur Bereich muss eingehalten werden & Der Pellet Wassergehalt unter 8% liegen

	FÜR HOLZPELLETS EMPFEHLEN WIR UNSERE W3G SCHORNSTEINE


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht):
                            [image: 160+80]160+80
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	[image: Mit Einem Ventilationsschacht]
                                    Mit Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten)
(In einem Schacht Verläuft das Edelstahl Rohr)
                                    



                            
                                
                                GEPRÜFTE QUALITÄT MADE IN GERMANY
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                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
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                                Bitte Anklicken
                            
                            
                                ProduktinformationBitte Anklicken  
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                            KERAMIK MULTI

                            Bitte Anklicken[image: Ikone]
                        
                    

                    
                        
                        
                        [image: Hoch Keramik Multi]
                        

                        
                            Klassifizierung:

                            T160 P1 W2 O50

                            Norm:

                            EN 13063-2

                            EN 13063-3

                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	[image: Gas]Gas
	[image: Öl]Öl


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar Ohne, mit Einem und Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten):
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                            [image: 180]180
                            [image: 200]200
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	[image: Ohne Ventilationsschacht]Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	[image: Mit Einem Ventilationsschacht]Mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
	[image: Mit Zwei Ventilationsschächten]Mit Zwei Multifunktionsschächten (Lüftungsschächten)



                            
                                
                                GEPRÜFTE QUALITÄT MADE IN GERMANY
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                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
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                                ProduktinformationBitte Anklicken  
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                        Bitte Anklicken[image: Ikone]
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                            Klassifizierung:

                            T200 P1 D2 O100

                            Norm:

                            EN 14989-2

                            Feuerwiderstandsklasse:

                            LA90

                            
                                INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                Bitte Anklicken
                            
                            Für folgende Brennstoffe geeignet:
                            	[image: Gas]Gas
	[image: Öl]Öl


                            Verfügbare Durchmesser:
                            Verfügbar mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht):
                            [image: 80]80
                            

                            Verfügbare Varianten:
                            	[image: Mit Einem Ventilationsschacht]Mit Einem Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)


                            
                                
                                GEPRÜFTE QUALITÄT MADE IN GERMANY

                                [image: lga]
                                Bitte Anklicken

                                
                            

                            
                                Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
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                                ProduktinformationBitte Anklicken  
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                                INDUSTRIAL – RAUMLUFTABHÄNGIG
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                                Klassifizierung:

                                T400 N1 D3 G50

                                T400 N1 W2 O50

                                Norm:

                                EN 13063-1


                                Feuerwiderstandsklasse:

                                LA90


                                
                                    INFORMATION – Klassifizierung/Normen
                                    Bitte Anklicken
                                
                                Für folgende Brennstoffe geeignet:
                                	[image: Kohle]Kohle
	[image: Holz]Holz
	[image: Gas]Gas
	[image: Öl]Öl
	[image: Brikett]Brikett
	[image: Pellet]Pellet*Bedingt geeignet – Abgastemperatur Bereich muss eingehalten werden & Der Pellet Wassergehalt unter 8% liegen

	FÜR HOLZPELLETS EMPFEHLEN WIR UNSERE W3G SCHORNSTEINE



                                Verfügbare Durchmesser:
                                Verfügbar Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht):
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                                Verfügbare Varianten:
                                	[image: Ohne Ventilationsschacht]Ohne Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)



                                
                                    
                                    GEPRÜFTE QUALITÄT MADE IN GERMANY
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                                    Bauaufsichtliche Zulassung ausgestellt durch:
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                                    ProduktinformationBitte Anklicken  
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                                ZUBEHÖR FÜR SCHORNSTEINSYSTEME

                                Bitte Anklicken[image: Ikone]
                            
                        

                        
                            

                                Schornstein Abdeckplatten - Schornsteinaufsätze - Faserzementplatten / Leichtbeton - Nach Maß Hergestellt 
                                
                                    [image: Hoch Zubehör für Schornsteinsysteme]
                                



                                Sparrenhalterungen & Bewehrungssets
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                                    [image: Hoch Zubehör für Schornsteinsysteme]
                                




                                Multifunktionsschächte - Lüftungsschächte

                                	[image: Einkalanl-Lüftung]
Einkanal Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
20 x 24 x 33 cm
	[image: Zweikanal-Lüftung]
Zweikanal Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
36 x 24 x 33 cm
	[image: Dreikanal-Lüftung]
Dreikanal Multifunktionsschacht (Lüftungsschacht)
52 x 24 x 33 cm
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                            [image: ]
                            
                                [image: ]
                        
                    

                

                
                    HOCH DER SCHORNSTEINSYSTEM-HERSTELLER 

HOCH - Als Schornsteinsystem-Hersteller bieten wir Schornsteinbausätze an, die den heutigen Standards entsprechend geprüft werden und auf dem neusten Stand der Bautechnik sind. Unser Sortiment umfasst F90–L90-Schonsteinbausätze in verschiedenenen Ausführungen. W3G als LAS-raumluftunabhängiges System, zwei- und dreischalige Schornsteine mit Keramikrohren und Edelstahlrohren. 

HOCH-Schornsteinsysteme - Das sind TÜV-geprüfte Keramikrohre Made in Germany – HART Keramik mit 300 Jahren Tradition.  Schornsteine mit 30 Jahren Herstellergarantie!
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                        Professionelle Beratung

                        Qualitativ hochwertige Produkte

                        Schnelle Lieferung
                    

                

                
                    Wir sind seit dem Jahr 2004 erfolgreich auf dem deutschen und europäischen Markt tätig– somit haben wir mehrere Jahre Erfahrung im Verkauf von in Polen und Deutschland gefertigten Baumaterialien aufzuweisen. Die von uns angebotenen Baustoffe entsprechen den Europäischen Normungen und Zertifikaten nach EN, wen erfordelich haben diese auch eine Bauaufsichtliche Zulassung was ein hohes Maß an Sicherheit garantiert und für uns als Unternehmen selbstverständlich ist. 

                    In folge von zunehmender Nachfrage, sowie einwandfreier Kundenzufriedenheit haben wir uns nicht nur auf dem deutschen, sondern auch auf dem gesamten Europäischen Markt etablieren können. Wir verfügen über Referenten in fast ganz Europau .a. in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Belgien, Holland, Schweden und Dänemark. 

                

            

            
                
                    MEHR - Bitte Anklicken
                

            

        

         
         
        
            
                Bilder vom Werk
 und den modernen Produktionshallen
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                    Wir sind persönlich für Sie da 

                    Gerne beraten wir Sie persönlich und geben Ihnen Auskunft über unsere Hoch-Schornsteinbausätze in verschiedenen Ausführungen:  Angefangen mit dem universellen W3G-Schornstein als Luft-Abgas-System – LAS - bis hin zu den Industrie- und Edlestahlschornsteinen.

Rufen Sie uns an oder kommen Sie persönlich bei uns in Berlin vorbei.

                

            

            
 
            


        


        
        
            
                REFERENZEN

                
                    HOCH-Markenqualität – TÜV-geprüfte Keramik Made in Germany von HART Keramik mit mehr als 300 Jahren Tradition!
                

            

        


        38451Verkaufte Schornsteine


        
        
            
                
                    Schornsteine für Einfamilienhäuser

                    
                        F90–L90-Schornsteinschächte für Innen und Außen – als W3G-LAS, Universal-Schornstein oder als doppelzügige Schornsteine mit Keramikrohr und Edelstahlrohr. Diese Schornsteinsysteme werden am häufigsten im privaten Hausbau verwendet.
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                    Schornsteine für Mehrfamilienhäuser

                    
                     Hier kommen auch die F90–L90-Schornsteinschächte für Innen und Außen zum Einsatz – als W3G-LAS-, Universal-Schornstein oder als doppelzügige Schornsteine mit Keramikrohr und Edelstahlrohr. Diese Schornsteinsysteme werden sowohl im privaten Hausbau verwendet, erfüllen aber auch alle Voraussetzungen für den öffentlichen Haus- und Wohnungsbau.
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									Bestellen Sie jetzt, einen kostenlosen und unverbindlichen Rückruf,

					von unserem Fachberater Team.

							

			

			
			
					
						
							
								[image: call workers image]
							
                        
					

			
				
			
				
					MORGEN
12.04.2024
15.04.2024


					
					09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30


				
	
					
						
							
							Geben Sie die richtige Telefonnummer ein
						
					

				
	
					GESPRÄCH BESTELLEN
				


	
	

	

				
					
						

						Ihre Daten sind sicher und werden nicht an Dritte weitergegeben.
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Ihre Zustimmung zu Cookies


Wir schätzen Ihre Privatsphäre sehr! 

    Bei uns haben Sie die Möglichkeit Ihre Cookies Einstellungen zu verändern.
    Die Baustoff-Euro-Trade GmbH verwendet Cookies und andere Technologien zur Benutzerführung, Webanalyse und Verbesserung der Performance unserer Website.
    Dank dieser können wir Ihnen relevante Inhalte und personalisierte Werbung besser und gezielte anzeigen.
    Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, sagen Sie bitte "ICH STIMME ZU" damit sind Sie einverstanden und erlauben uns, diese Daten an Dritte weiterzugeben, 
    unter anderem an unsere Marketingpartner. Wenn Sie diesem nicht zustimmen wollen, beschränken wir uns nur auf wesentliche Cookies, und durch das nutzen unserer 
    Website akzeptieren Sie dieses. Wenn Sie die Cookies Einstellungen verändern möchten drücken Sie bitte "INDIVIDUELLE EINSTELLUNGEN".


Mehr Informationen finden Sie hier: Datenschutzerklärung





INDIVIDUELLE EINSTELLUNGEN
ICH STIMME ZU




    
